WOLF Hochleistungs-Luftreiniger
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WOLF PRODUKTINFORMATION

WOLF AIRPURIFIER
FUR SCHULEN, KINDERGARTEN UND KITAS
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VOLL AUF MICH EINGESTELLT. w.‘F



Julian
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KEIN RAUM FUR VIREN - DAS STECKT DRIN -
SOFORTHILFE FUR KLASSENZIMMER ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Luftauslass in 2,30 m Hohe schiitzt die Schiler
vor unangenehmem Zug und sorgt fr eine

: optimale Verteilung der gefilterten Luft im Raum.
Effektive Abscheidung nach DIN EN 1822 von > 99,995 % - -

P der Partikel wie etwa Bioaerosole — o
AL (Viren, Bakterien] sowie weiterer Schadstoffe
durch HEPA Hochleistungsfilter H14.

Superleiser Betrieb - Schalldruckpegel* von
34 dB(A] (im Normbetrieb] in typischen
Klassenrdumen.
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AirPurifier

Filterwechselanzeige je Filter inkl. Testfunktion.

Pausen-Boost Funktion fiir eine erhéhte Luft-
zirkulation. Durch den Boost Modus wird die
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Hohe Luftfiltrationsrate von 4-6 x

' Raumluftstrémung erhéht. Das steigert die
N L ) Luftungseffektivitat bei gedffneten
Die aktuelle Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft im Allgemeinen EC-Ventilatoren-Technologie (bis 1.200 m*/h). Fenstern zusatzlich.
und Bildungseinrichtungen im Besonderen vor extreme Heraus-
& forderungen.

Oberste Prioritat hat die Gesundheit der Schiler, Kindergartenkinder
und Studenten sowie des Personals in den Einrichtungen - und nicht

Geruchsneutralisation dank Vorstufe

A : zuletzt deren Familien. : . i o
¥ Uit TEERDOINET: Anwesenheitserkennung mit Nachlaufzeit

Nun sind schnelle und hocheffiziente Losungen erforderlich, die den um unnétigen Betrieb nachts oder an den

Regelbetrieb unserer Bildungseinrichtungen in den kammenden
Monaten ermdglichen.

Wochenenden zu vermeiden.

WOLF bietet mit dem AirPurifier das zertifiziert leiseste Gerat

seiner Leistungsklasse - die optimale Lésung fiir eine schnelle,
T ¢ unkomplizierte und effektive Ausriistung unserer Klassenrdume und Weitere Vorteile im Uberblick:
T zum Schutz unserer Kinder.

> Plug&Play: Steckdosenanschluss 230 V, praktisches Stromanschlusskabel mit 3 m Lange, keine baulichen
MaBnahmen notwendig, einmalige und simple Einstellung auf RaumgréBRe

> Robust: Speziell fir Klassenrdume entwickelt

Py %E > Sicher: Kippsicherheit durch vorbereitete Wandbefestigung

GARANTIE > Anwenderfreundlich: Einfachste Bedienung durch lediglich 3 Betriebsmodi [Normal-, Auto- und Boostbetrieb)

MADE IN
WHLF VDI

o) 6022 > Kombinierbar: Beim Einsatz mehrerer Gerate auch deutlich gréBere Rdume maglich

> Energieeffizient: Geringe Leistungsaufnahme von nur 40-275 W
> VDI 6022 konform: Stand der Technik bezliglich der Hygieneanforderungen an raumlufttechnische

Das Gerét kann in verschiedenden Anlagen und Gerate
Designs geliefert werden.

**gerechnetes Raumvolumen von 180 m?® (60 m? Flache und 3 m Raumhghe)
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WEITERE INFOS
UND KONTAKT ZU UNS

Hier konnen Sie weitere Infos einholen, sich beraten lassen
und das Gerat direkt bestellen:

Hotline: 06341 974 - 165
marco.sperber@ufer.de
www.ufer.de/geschaeftskunden/produkte/airpurifier

VERGLEICH PARTIKELKONZENTRATION
IM KLASSENZIMMER

W
Fensterilftung R

gaiopt anbinat . — unsere aktuelle COVID-19 Studie zur

f
H;sél Partikelverbreitung in R&umen.
Liftungsgerit IR o - Mﬁ'};

20w astin. www.wolf.eu/covid-19-studie

Trotz Fensterlftung kann es zu hohen

S

Aerosolkonzentrationen kommen. Lesen Sie hier

WOLF AIRPURIFIER
. o[ )
Filterwechsel? - Filter problemlos nachbestellen: Luftvolumenstrom md/h 400-1.200
marco.sperber@ufer.de Max. RaumgréBe*** bei 6-facher me 20
Luftfiltration / h
LUFTFILTRATIONSRATE IN ABHANGIGKEIT VON DER RAUMGROBE Max. RaumgroBe*** bei 5-facher »
. . m 96
30 Luftfiltration / h
Max. RaumgréBe*** bei 4-facher >
= Luftfiltration / h m teo
g Abmessungen BxTxH mm | 712 x 508 x 2.354
c
:'_g * Gewicht kg 185
£ 10
= Schalldruckpegel* dB(A) 28-42
5
Maximale Leistungsaufnahme kw 0,275
o
° ° * R:,mﬂéche ingrnnz m “ " Artikelnummer - 6808002
—o—WOLF AIRPURIFIER  —e—KLEINGERAT PI’EiS ZZg|. MWSt. € 3.480,_

*Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN EN IS0 11203 entsprechend
Volumenstrémen von 400 bis 1.200 m3/h, ermittelt von der TOV SUD
Industrie Service GmbH

***Bei Deckenhohe 2,5 m

Fiir die Richtigkeit dieser Broschiire Gbernimmt die Chr. Ufer GmbH keine Haftung und Gewahrleistung. Anderungen Art.Nr. 4801760 DE/11-20
vorbehalten. Abbildungen zeigen teilweise Sonder-Zubehér.





